
Inteligentna koncepcja Low - Emission
• Innowacyjna procedura odprowadzania zużytego oleju, zapewnia najmniejszą utratę czynnika chłod.

To oszczędza pieniądze, zapewnia bezpieczeństwo i chroni środowisko!

Zgodnie z prawem
• Test zawartości azotu / zintegrowany z wewnętrznym oprogramowaniem. 

Zapewnia wiążącą dokumentację dla klienta końcowego.

Inteligentna dokumentacja
• Odczytywanie i export danych przez port USB do (Excel).

Umożliwia dokumentowanie poszczególnych usług, a 
także ocenę całkowitego zużycia czynnika 
chłodniczego.

Gotowy do pracy 
• Automatyczne czyszczenie serwisowego  układu klimatyzacji. 

W rezultacie urządzenie jest gotowe do  następnej funkcji serwisu klimatyzacji bez względu na rodzaj 
oleju.

Elementy przyjazne dla serwisu
• Wykorzystanie wysokiej  jakości i specjalnie dobranych komponentów.

Pozwala na długi czas pracy międzyprzeglądowy.

Bez niepożądanego dostępu
• Spersonalizowany dostęp do  urządzenia / zabezpieczony hasłem.

Lepsza kontrola
• Dodatkowy manometr do  kontroli ciśnienia w zbiorniku z czynnikiem chłodniczym.

A/C urządzenie serwisowe
COOLIUS A50

Art. nr:  W050 105 000 

Mocne i solidne urządzenie w pełni   
zautomatyzowane, z czynnikiem 
chłodniczym R134a.

Idealny do  obsługi samochodów 
osobowych, dostawczych, pojazdów 
użytkowych, budowlanych i  rol-
niczych.

Najważniejsze:

Bezpieczna konstrukcja wagi
do mobilnego serwisu klimatyzacji

Innowacyjne wprowadzanie 
danych dzięki CooliusSelect. 
Wygodna nawigacja i  obsługa 
menu za pomocą pokrętła.

Azot / test gazu 
procedura wewnątrzprogramowa 

Gotowy do obsługi pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych
Wyposażony w zbiorniki na dwa świeże 
oleje i zbiornik UV 

Inteligentna koncepcja 
Low-Emission
Innowacyjna procedura odprowadzania 
zużytego oleju.



Wymiary: 680 x 667 x 1175 mm

Waga: 90 kg

Obudowa: metal with  plastic cover

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Temperatura pracy: +10 / +49°C

Czynnik: R134a

Butla z gazem: 20 kg

Skala czynnika chłodniczego 60 kg 

Max. ciśnienie pracy: 20 bar

Kompresor: 1/3 HP

Wskaźnik odzysku: 320 g/min

Wbudowany test azotu: Automatyczne

Opróżnianie nieskondensowanego gazu Automatyczne

Główny suchy filtr (1 szt.) Typ 660 Coaxial

Duży wentylator

Szybki odzysk dzięki chłodzeniu sprężarką 
i wentylatorem

Monitorowanie wzrostu ciśnienia w 
układzie klimatyzacji

Automatyczne

Zrzut zurzytego oleju Automatyczne

Pojemność butli zużytego oleju 250 ml

Ol / UV dokładność

Dokładność odzysku i ładowania czynnika
chłodniczego

± 2g

Wydajność pompy 128 l/min

Ciśnienie końcowe 0,05 mb

Elektroniczny czujnik ciśnienia W zestawie

PAG / POE zmiana oleju Automatycznie

PAG / POE pojemność zużytego oleju 250 ml

Pojemność butelki UV 100 ml

Ładowanie czynnika chłodniczego Automatycznie

Program płukania w zestawie   

System zarządzania czynnikiem w zestawie

Wyświetlacz z czterema wierszami 4 x 20 znaków

Sygnalizacja akustyczna Dla błędów i  wskazówek

Aktualizacja bazy danych pojazdów Przez port USB   

Konfiguracja własnej bazy pojazdów w zestawie

Zintegrowana drukarka Wbudowana          

Zawory wysokiego i niskiego ciśnienia Elektroniczna kontrola

Manometry wbudowane
LP + HP CL 1.0 / D 80 mm

Manometr wew. ciśnienia 
czynnika chłodniczego

CL 1.0 / D 35 mm

Szybkozłączki  SAE J639

Węże o  długości 3 m SAE J2197

Możliwość przedłużenia 
do 6,0 m Opcja

Czyszczenie przewodów serwisowych Automatycznie

Certyfikaty CE-certification by TÜV Süd

Akcesoria dodatkowe

Przeznaczenie Art. nr. Opis Informacja

Umowa na przedłużenie ser-
wisu

0900 400 159 Przeprowadzane raz na rok przez techników serwisowych

Zewnętrzny analizator na 
czynnik  R134a

0900 870 096 Prosta analiza składu czynnika w układzie pojazdu

Zestaw do  płukania W067 200 013 Zestaw do płukania obwodu z czynnikiem chłodniczym

Uchwyt na butlę z 
azotem

W067 100 000 Do  łatwego zamocowania do urządzenia do obsługi klimatyzacji 
(uchwyt, śruby, wąż łączący i pasek mocujący w zestawie)

GAZ                                    

Regulator gazu obojętnego 0764 000 801 Do  testowania szczelności układu klimatyzacji Dostępny w sklepie WURTH

Zestaw węży I 0764 000 803 Dla aut z czynnikiem R134A Dostępny w sklepie WURTH

Elektroniczny detektor gazu 071553 260 Do  wyszukiwania i lokalizacji nieszczelności w przewodach serwisowych Dostępny w sklepie WURTH

AZOT                                         

Regulator azotu 0764 000 560 Do  testowania szczelności układu klimatyzacji Dostępny w sklepie WURTH

Dane Techniczne :

A/C urządzenie COOLIUS A50

Przewody serwisowe (długość 3 m)

Naklejki na butle z olejem i czynnikiem UV

Książka serwisowa

Skrócona instrukcja obsługi 
(z linkiem do  kompletnej instrukcji)

płyta CD ze schematami (opcja)

Baza danych pojazdów

W zestawie

D / 170 mm

± 15g


