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NAJNOWSZE URZĄDZENIA DO OBSŁUGI 
KLIMATYZACJI NA CZYNNIK: 
R134a i 1234YF 
NOWA JAKOŚĆ DIAGNOSTYKI 
AUTO / CARGO



Urządzenie do obsługi 
klimatyzacji
COOLIUS A10

Art.-Nr. W050 101 000

Innowacyjny przycisk wyboru
•  Intuicyjne menu i wygodna obsługa za pomocą prostych funkcji (“obracania” i “wciskania”) •
•   Szybki wybór i łatwe wprowadzanie wszystkich danych klientów i pojazdów do  bazy 
•  Raporty serwisowe w postaci wydruku ze wszystkimi istotnymi informacjami

Efektywna konstrukcja wagi
•	 Budowa nowej wagi w urządzeniu pozwala na efektywne zarządzanie czynnikiem
•	 Gumowy zderzak zapewnia maksymalną redukcję wstrząsów w codziennym użytkowaniu warsztatowym
• Idealnie nadaje się do  zastosowań mobilnych
• Mechaniczny zamek wagi do szybkiej blokady transportowej bez użycia narzędzi

Oszczędności
•	 	Około 30% oszczędności w kosztach utrzymania (nowy licznik czasu próżni). Może to być 3000 min. pracy       
     lub 100-150 serwisów ukladu klimatyzacji bez konserwacji.
•  Prosta obsługa

W pełni zautomatyzowane zarządzanie do  dokładnego napełniania oleju
• Nadaje się do hybrydowych i elektrycznych pojazdów lub pojazdów z elektrycznymi 

sprężarkami
•  1	zbiornik do oleju świeżego, 1 zbiornik na zużyty olej i jeden zbiornik na dodatki UV
•   Możliwość szybkiej zmiany oleju (wewnętrzny system inteligentnego płukania układu  
      do oleju PAG / POE), węże serwisowe

W pełni zgodny z obowiązującym prawem, łatwy w obsłudze
•	 Certyfikat CE wydany przez TUV-SUD
•	 	Szybka praca sprężarki pozwala na odzyskanie prwaie 100% czynnika chłodniczego
•	 	Wewnętrzny system wentylacji w urządzeniu oczyszcza od wszelkich istniejących gazów co gwarantuje     
     bezpieczną eksploatację urządzenia
•   Automatyczny monitoring wzrostu ciśnienia w trakcie procesu
• 3	m	przewody serwisowe
••Automatyczne dopasowanie długości węży serwisowych
• 2 manometry z precyzyjnym pomiarem cisnienia 
• 	Łatwe i szybkie uzupełnianie oleju / UV pojemniki z szybkimi złączami
•  Dokumentacja zużycia czynnika chłodniczego za pomocą systemu zarządzania
• 	Automatyczne odprowadzanie nieskroplonego gazu z butli
• 	Elektroniczne sterowanie (otwarcie / zamknięcie) zaworów wysokiego i niskiego ciśnienia
• Mocna konstrukcja metalowa z pokrywą z tworzywa sztucznego z przodu	
••Zintegrowana drukarka / możliwość wydruku, potwierdzenia wszystkich wykonanych operacji
• Jasny czteroliniowy graficzny wyświetlacz pokazjący wszystkie zmierzone wartości i dane funkcji
• Aktualizacja baz danych przez interfejs USB
•   Akustyczny sygnał w przypadku błędów lub wskazówek

Urządzenie COOLIUS A10 oferuje           
w pełni automatyczną obsługę kli-
matyzacji z czynnikiem R 134A, w po-
jazdach osobowych, dostawczych, 
maszynach budowlanych i rolniczych.

COOLIUS A10, łatwy w użyciu, 
przenośny i wydajny. Łączy w sobie 
innowacyjne wyposażenie techniczne 
i nowoczesny wygląd. 

Cechy urządzenia

Bezpieczna i prosta konstrukcja 

systemu zabezpieczenia wagi

CooliusWybór:	Prosta obsługa 

kółkiem nawigacji

Nowy filtr i 2 wentylatory pozwalają na 

długi czas pracy bez przeglądu

A1 zbiornik na olej zużyty, 1 zbiornik 

na olej nowy i 1 zbiornik na UV

czynnik
R 134A



Urządzenie do obsługi 
klimatyzacji
COOLIUS A10

Art.-Nr. W050 101 000

Innowacyjny przycisk wyboru
•  Intuicyjne menu i wygodna obsługa za pomocą prostych funkcji (“obracania” i “wciskania”) •
•   Szybki wybór i łatwe wprowadzanie wszystkich danych klientów i pojazdów do  bazy 
•  Raporty serwisowe w postaci wydruku ze wszystkimi istotnymi informacjami

Efektywna konstrukcja wagi
•	 Budowa nowej wagi w urządzeniu pozwala na efektywne zarządzanie czynnikiem
•	 Gumowy zderzak zapewnia maksymalną redukcję wstrząsów w codziennym użytkowaniu warsztatowym
• Idealnie nadaje się do  zastosowań mobilnych
• Mechaniczny zamek wagi do szybkiej blokady transportowej bez użycia narzędzi

Oszczędności
•	 	Około 30% oszczędności w kosztach utrzymania (nowy licznik czasu próżni). Może to być 3000 min. pracy       
     lub 100-150 serwisów ukladu klimatyzacji bez konserwacji.
•  Prosta obsługa

W pełni zautomatyzowane zarządzanie do  dokładnego napełniania oleju
• Nadaje się do hybrydowych i elektrycznych pojazdów lub pojazdów z elektrycznymi 

sprężarkami
•  1	zbiornik do oleju świeżego, 1 zbiornik na zużyty olej i jeden zbiornik na dodatki UV
•   Możliwość szybkiej zmiany oleju (wewnętrzny system inteligentnego płukania układu  
      do oleju PAG / POE), węże serwisowe

W pełni zgodny z obowiązującym prawem, łatwy w obsłudze
•	 Certyfikat CE wydany przez TUV-SUD
•	 	Szybka praca sprężarki pozwala na odzyskanie prwaie 100% czynnika chłodniczego
•	 	Wewnętrzny system wentylacji w urządzeniu oczyszcza od wszelkich istniejących gazów co gwarantuje     
     bezpieczną eksploatację urządzenia
•   Automatyczny monitoring wzrostu ciśnienia w trakcie procesu
• 3	m	przewody serwisowe
••Automatyczne dopasowanie długości węży serwisowych
• 2 manometry z precyzyjnym pomiarem cisnienia 
• 	Łatwe i szybkie uzupełnianie oleju / UV pojemniki z szybkimi złączami
•  Dokumentacja zużycia czynnika chłodniczego za pomocą systemu zarządzania
• 	Automatyczne odprowadzanie nieskroplonego gazu z butli
• 	Elektroniczne sterowanie (otwarcie / zamknięcie) zaworów wysokiego i niskiego ciśnienia
• Mocna konstrukcja metalowa z pokrywą z tworzywa sztucznego z przodu	
••Zintegrowana drukarka / możliwość wydruku, potwierdzenia wszystkich wykonanych operacji
• Jasny czteroliniowy graficzny wyświetlacz pokazjący wszystkie zmierzone wartości i dane funkcji
• Aktualizacja baz danych przez interfejs USB
•   Akustyczny sygnał w przypadku błędów lub wskazówek

Urządzenie COOLIUS A10 oferuje           
w pełni automatyczną obsługę kli-
matyzacji z czynnikiem R 134A, w po-
jazdach osobowych, dostawczych, 
maszynach budowlanych i rolniczych.

COOLIUS A10, łatwy w użyciu, 
przenośny i wydajny. Łączy w sobie 
innowacyjne wyposażenie techniczne 
i nowoczesny wygląd. 

Cechy urządzenia

Bezpieczna i prosta konstrukcja 

systemu zabezpieczenia wagi

CooliusWybór:	Prosta obsługa 

kółkiem nawigacji

Nowy filtr i 2 wentylatory pozwalają na 

długi czas pracy bez przeglądu

A1 zbiornik na olej zużyty, 1 zbiornik 

na olej nowy i 1 zbiornik na UV

czynnik
R 134A

Standardowe wyposażenie COOLIUS A10

Oznakowanie

Urządzenie do serwisu klimatyzacji		COOLIUS	A10

Przewody serwisowe ze standardowymi złączkami	(Długość	3	m)

Oznakowanie dla różnych olejów i dodatków UV

Książka serwisowa

Skrócona instrukcja obsługi	(z linkiem do pełnej instrukcji obsługi)

Opcjonalnie:	dodatkowe wyposażenie / jeżeli występuje

Baza danych

Dodatki / akcesoria

Nazwa Art.-Nr. Opis Zdjęcie

Umowa serwisowa                 V Roczna, wykonana przez techników działu-
wow!  (dojazd + materiały + praca)

Aktualizacja bazy danych                V Przez port USB

Zewnętrzny analizator
czynnika R134a

090 870 096 Prosta analiza składu czynnika chłodniczego w 
celu sprawdzenia jego czystości.

Zestaw do płukania W067 200 013 Zestaw do płukania układu czynnika 
chłodniczegoR134a	i	R1234yf.

Dane Techniczne :

Wymiary: 572 x 545 x 1045 mm

Waga: 65 kg

Czynnik: R134a

Pojemnik na czynnik: 11 kg

Wydajność odsysania: 300 g/min

Wydajność pompy: 100 l/min

Zdolność wytworzenia próżni: 3 x 10-1 Pa

Dokładność napełnienia: ± 15 g

Dokładność oleju / UV ± 2 g

Stopień czystości	R134a 100 %

Manometr Dwa mechaniczne manometry

Max. ciśnienie robocze 20 bar

Ilość suchych filtrów 1

Pozwolenia:

CE-Zertifizierung,
Certificate Module A2:  IS-I-
MI-17-04-102486-1638,
2006/42/EC,
2014/30/EU,
2014/35/EU



Urządzenie do obsługi 
klimatyzacji
COOLIUS Y10

Art.-Nr. W050 111 000

Innowacyjny przycisk wyboru
•  Intuicyjne menu i wygodna obsługa za pomocą prostych funkcji (“obracania” i “wciskania”) •
•   Szybki wybór i łatwe wprowadzanie wszystkich danych klientów i pojazdów do  bazy 
•  Raporty serwisowe w postaci wydruku ze wszystkimi istotnymi informacjami

Efektywna konstrukcja wagi
•	 Budowa nowej wagi w urządzeniu pozwala na efektywne zarządzanie czynnikiem
•	 Gumowy zderzak zapewnia maksymalną redukcję wstrząsów w codziennym użytkowaniu warsztatowym
• Idealnie nadaje się do  zastosowań mobilnych
• Mechaniczny zamek wagi do szybkiej blokady transportowej bez użycia narzędzi

Oszczędności
•	 	Około 30% oszczędności w kosztach utrzymania (nowy licznik czasu próżni). Może to być 3000 min. pracy       
     lub 100-150 serwisów ukladu klimatyzacji bez konserwacji.
•  Prosta obsługa

W pełni zautomatyzowane zarządzanie do  dokładnego napełniania oleju
• Nadaje się do hybrydowych i elektrycznych pojazdów lub pojazdów z elektrycznymi 

sprężarkami
•  1	zbiornik do oleju świeżego, 1 zbiornik na zużyty olej i jeden zbiornik na dodatki UV
•   Możliwość szybkiej zmiany oleju (wewnętrzny system inteligentnego płukania układu  
      do oleju PAG / POE), węże serwisowe

W pełni zgodny z obowiązującym prawem, łatwy w obsłudze
•	 Certyfikat CE wydany przez TUV-SUD
•	 	Szybka praca sprężarki pozwala na odzyskanie prwaie 100% czynnika chłodniczego
•	 	Wewnętrzny system wentylacji w urządzeniu oczyszcza od wszelkich istniejących gazów co gwarantuje     
     bezpieczną eksploatację urządzenia
•   Automatyczny monitoring wzrostu ciśnienia w trakcie procesu
• 3	m	przewody serwisowe
••Automatyczne dopasowanie długości węży serwisowych
• 2 manometry z precyzyjnym pomiarem cisnienia 
• 	Łatwe i szybkie uzupełnianie oleju / UV pojemniki z szybkimi złączami
•  Dokumentacja zużycia czynnika chłodniczego za pomocą systemu zarządzania
• 	Automatyczne odprowadzanie nieskroplonego gazu z butli
• 	Elektroniczne sterowanie (otwarcie / zamknięcie) zaworów wysokiego i niskiego ciśnienia
• Mocna konstrukcja metalowa z pokrywą z tworzywa sztucznego z przodu	
••Zintegrowana drukarka / możliwość wydruku, potwierdzenia wszystkich wykonanych operacji
• Jasny czteroliniowy graficzny wyświetlacz pokazjący wszystkie zmierzone wartości i dane funkcji
• Aktualizacja baz danych przez interfejs USB
•   Akustyczny sygnał w przypadku błędów lub wskazówek

Urządzenie COOLIUS Y10 oferuje           
w pełni automatyczną obsługę kli-
matyzacji z czynnikiem R 1234YF, w 
pojazdach osobowych.

COOLIUS Y10, łatwy w użyciu, 
przenośny i wydajny. Łączy w sobie 
innowacyjne wyposażenie techniczne 
i nowoczesny wygląd. 

Cechy urządzenia

Bezpieczna i prosta konstrukcja 

systemu zabezpieczenia wagi

CooliusWybór:	Prosta obsługa 

kółkiem nawigacji

Nowy filtr i 2 wentylatory pozwalają na 

długi czas pracy bez przeglądu

A1 zbiornik na olej zużyty, 1 zbiornik 

na olej nowy i 1 zbiornik na UV

czynnik
R 1234YF



Standardowe wyposażenie COOLIUS Y10

Oznakowanie

Urządzenie do serwisu klimatyzacji		COOLIUS	Y10

Przewody serwisowe ze standardowymi złączkami	(Długość	3	m)

Oznakowanie dla różnych olejów i dodatków UV

Książka serwisowa

Skrócona instrukcja obsługi	(z linkiem do pełnej instrukcji obsługi)

Opcjonalnie:	dodatkowe wyposażenie / jeżeli występuje

Baza danych

Dodatki / akcesoria

Nazwa Art.-Nr. Opis Zdjęcie

Umowa serwisowa                 V Roczna, wykonana przez techników działu-
wow!  (dojazd + materiały + praca)

Aktualizacja bazy danych                V Przez port USB

Zewnętrzny analizator
czynnika R 1234YF

W067 000 024 Prosta analiza składu czynnika chłodniczego w 
celu sprawdzenia jego czystości.

Zestaw do płukania W067 200 013 Zestaw do płukania układu czynnika 
chłodniczegoR 1234YF	i	R134A.

Dane Techniczne:

Wymiary: 572 x 545 x 1045 mm

Waga: 65 kg

Czynnik: R 1234YF

Pojemnik na czynnik: 11 kg

Wydajność odsysania: 300 g/min

Wydajność pompy: 100 l/min

Zdolność wytworzenia próżni: 3 x 10-1 Pa

Dokładność napełnienia: ± 15 g

Dokładność oleju / UV ± 2 g

Stopień czystości	R 1234YF min. 95 %

Manometr Dwa mechaniczne manometry

Max. ciśnienie robocze 20 bar

Ilość suchych filtrów 1

Pozwolenia:

CE-Zertifizierung,
Certificate Module A2:  IS-I-
MI-17-04-102486-1638,
2006/42/EC,
2014/30/EU,
2014/35/EU



Urządzenie do  serwisu
klimatyzacji 
COOLIUS A30 BUS

Art.-Nr. W050 103 030

Innowacyjny przycisk wyboru
•   Innowacyjne menu i wygodna obsługa za pomocą prostych funkcji (”obracania i wciskania) •
•  Szybki wybór i łatwe wprowadzanie wszystkich danych klientów i pojazdów do  bazy
•  Raporty serwisowe w postaci wydruku ze wszystkimi istotnymi informacjami

Effektywna konstrukcja wagi
•	 Budowa nowej wagi w urządzeniu pozwala na efektywne zarządzanie czynnikiem
•	 Gumowy zderzak zapewnia maksymalną redukcję wstrząsów w codziennym użytkowaniu warsztatowym

Oszczędności
•	 	Około 30% oszczędności w kosztach utrzymania (przez nowy licznik czasu próżni)
•  Prosta obsługa

W pełni zautomatyzowane zarządzanie do dokładnego napełniania oleju
••GNadaje się do hybrydowych i elektrycznych pojazdów lub pojazdów z elektrycznymi 

sprężarkami
•  1	zbiornik do oleju świeżego, 1 zbiornik na zużyty olej i jeden zbiornik na dodatki UV •
•  SMożliwość szybkiej zmiany oleju (wewnętrzny system inteligentnego płukania układu do  

oleju PAG / POE), węże serwisowe

W pełni zgodny z obowiązującym prawem, łatwy w obsłudze
•	 Certyfikat CE wydany przez TÜV-SÜD
•	 Dodatkowa pompa czynnika chłodzącego do szybkiego  i skutecznego procesu obsługi układu klimatyzacji 
•	 	Potężny kompresor dla dużych systemów klimatyzacji, takich jak w autobusach pozwalający odzyskać niemal  
     100% czynnika
•	 	Wewnętrzny system wentylacji w urządzeniu oczyszcza od wszelkich istniejących gazów co  gwarantuje 
     bezpieczną eksploatację •
•  Automatyczny monitoring wzrostu ciśnienia w trakcie procesu
•  5	m	przewody serwisowe, z możliwością innej konfiguracji •
•   Automatyczne dopasowanie węży serwisowych
• 2	manometry do precyzyjnej kontroli ciśnienia oraz dodatkowy manometr do  kontroli ciśnienia czynnika 
    chłodzącego		
• 	Łatwe i szybkie uzupełnianie oleju / UV, pojemniki z szybkimi złączami
•  Dokumentacja zużycia czynnika chłodniczego za pomocą systemu uzarządzania
• 	Automatyczne odprowadzanie nieskroplonego gazu z butli
• 	Elektroniczne sterowanie (otwarcie / zamknięcie) zaworów wysokiego  i niskiego ciśnienia
• Mocna konstrukcja metalowa	
•   Zintegrowana drukarka / możliwość wydruku wszystkich wykonanych operacji
• Jasny czteroliniowy graficzny wyświetlacz pokazujący wszystkie zmierzone wartości i dane funkcji
• Aktualizacja bazy danych przez port USB
•      Akustyczny sygnał w przypadku błędów lub wskazówek
• 			Koła odporne na przebicie

URZĄDZENIE DO SERWISU KLIMATYZACJI
BUS /	DOSTAWCZY

COOLIUS A30 BUS oferuje w pełni au-
tomatyczną obsługę układów klimatyzacji 
z czynnikiem R 134A w autobusach ale 
także w autach osobowych, dostawczych, 
użytkowych, maszynach budowlanych i 
rolniczych.

Łatwy w użyciu i wydajny COOLIUS A30 
BUS łączy w sobie innowacyjne 
wyposażenie techniczne i nowoczesny 
wygląd .  

Cechy urządzenia

Dodatkowy manomentr do kontroli 

ciśnienia czynnika chłodzącego

Coolius Wybór: prosta obsługa 

kółkiem nawigacji

Specjalnie przystosowane koła i 

łatwo dostępny filtr

Wyposażony w 1 zbiornik na olej 

świeży i  zużyty oraz 1 na dodatek UV

czynnik
R 134A



Urządzenie do  serwisu
klimatyzacji 
COOLIUS A30 BUS

Art.-Nr. W050 103 030

Innowacyjny przycisk wyboru
•   Innowacyjne menu i wygodna obsługa za pomocą prostych funkcji (”obracania i wciskania) •
•  Szybki wybór i łatwe wprowadzanie wszystkich danych klientów i pojazdów do  bazy
•  Raporty serwisowe w postaci wydruku ze wszystkimi istotnymi informacjami

Effektywna konstrukcja wagi
•	 Budowa nowej wagi w urządzeniu pozwala na efektywne zarządzanie czynnikiem
•	 Gumowy zderzak zapewnia maksymalną redukcję wstrząsów w codziennym użytkowaniu warsztatowym

Oszczędności
•	 	Około 30% oszczędności w kosztach utrzymania (przez nowy licznik czasu próżni)
•  Prosta obsługa

W pełni zautomatyzowane zarządzanie do dokładnego napełniania oleju
••GNadaje się do hybrydowych i elektrycznych pojazdów lub pojazdów z elektrycznymi 

sprężarkami
•  1	zbiornik do oleju świeżego, 1 zbiornik na zużyty olej i jeden zbiornik na dodatki UV •
•  SMożliwość szybkiej zmiany oleju (wewnętrzny system inteligentnego płukania układu do  

oleju PAG / POE), węże serwisowe

W pełni zgodny z obowiązującym prawem, łatwy w obsłudze
•	 Certyfikat CE wydany przez TÜV-SÜD
•	 Dodatkowa pompa czynnika chłodzącego do szybkiego  i skutecznego procesu obsługi układu klimatyzacji 
•	 	Potężny kompresor dla dużych systemów klimatyzacji, takich jak w autobusach pozwalający odzyskać niemal  
     100% czynnika
•	 	Wewnętrzny system wentylacji w urządzeniu oczyszcza od wszelkich istniejących gazów co  gwarantuje 
     bezpieczną eksploatację •
•  Automatyczny monitoring wzrostu ciśnienia w trakcie procesu
•  5	m	przewody serwisowe, z możliwością innej konfiguracji •
•   Automatyczne dopasowanie węży serwisowych
• 2	manometry do precyzyjnej kontroli ciśnienia oraz dodatkowy manometr do  kontroli ciśnienia czynnika 
    chłodzącego		
• 	Łatwe i szybkie uzupełnianie oleju / UV, pojemniki z szybkimi złączami
•  Dokumentacja zużycia czynnika chłodniczego za pomocą systemu uzarządzania
• 	Automatyczne odprowadzanie nieskroplonego gazu z butli
• 	Elektroniczne sterowanie (otwarcie / zamknięcie) zaworów wysokiego  i niskiego ciśnienia
• Mocna konstrukcja metalowa	
•   Zintegrowana drukarka / możliwość wydruku wszystkich wykonanych operacji
• Jasny czteroliniowy graficzny wyświetlacz pokazujący wszystkie zmierzone wartości i dane funkcji
• Aktualizacja bazy danych przez port USB
•      Akustyczny sygnał w przypadku błędów lub wskazówek
• 			Koła odporne na przebicie

URZĄDZENIE DO SERWISU KLIMATYZACJI
BUS /	DOSTAWCZY

COOLIUS A30 BUS oferuje w pełni au-
tomatyczną obsługę układów klimatyzacji 
z czynnikiem R 134A w autobusach ale 
także w autach osobowych, dostawczych, 
użytkowych, maszynach budowlanych i 
rolniczych.

Łatwy w użyciu i wydajny COOLIUS A30 
BUS łączy w sobie innowacyjne 
wyposażenie techniczne i nowoczesny 
wygląd .  

Cechy urządzenia

Dodatkowy manomentr do kontroli 

ciśnienia czynnika chłodzącego

Coolius Wybór: prosta obsługa 

kółkiem nawigacji

Specjalnie przystosowane koła i 

łatwo dostępny filtr

Wyposażony w 1 zbiornik na olej 

świeży i  zużyty oraz 1 na dodatek UV

czynnik
R 134A

URZĄDZENIE DO  SERWISU KLIMATYZACJI
BUS	/	DOSTAWCZY

Standardowe wyposażenie COOLIUS A30 BUS

Oznakowanie

Urządzenie do obsługi klimatyzacji		COOLIUS	A30	BUS

Przewody serwisowe ze standardowymi złączkami	(Długość	5	m)

Oznakowanie dla różnycholejów i dodatków UV

Książka serwisowa

Skrócona instrukcja obsługi (z linkiem do pełnej instrukcji obsługi)

Baza danych

Opcjonalnie: wyposażenie dodatkowe

Dodatki / akcesoria:

Nazwa Art.-Nr. Opis Zdjęcie

Umowa serwisowa                 V Roczna, wykonana przez techników działu 
wow! (dojazd + materiały + praca)

Aktualizacja bazy danych                V Przez port USB

Zestaw do  płukania W067 200 013 Zestaw do  płukania układu czynnika 
chłodzącego	R134a	i	R1234yf.

Dane Techniczne

Wymiary: 680 x 667 x 1175 mm

Waga: 120 kg

Czynnik: R134a

Pojemnik na czynnik: 35 kg

Wydajność odsysania: 1000 g/min

Wydajność pompy 170 l/min

Zdolność wytworzenia próżni: 3 x 10-1 Pa

Dokładność napełniania: ± 50 g

Dokładność oleju / UV: ± 2 g

Stopień czystości	R134a 100 %

Manometr 3 mechaniczne manometry

Max.	cisnienie robocze:k 20 bar

Ilość suchych filtrów: 1

Pozwolenia:

CE-Zertifizierung,
Certificate Module A2:  IS-I-
MI-17-04-102486-1638,
2006/42/EC,
2014/30/EU,
2014/35/EU



Więcej informacji znajdziesz na:
www.diagnostyka.wurth.pl
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NAJLEPSZY ZESTAW DIAGNOSTYCZNY NA RYNKU:
WABCOWURTH “TECHNIC” 

WABCOWURTH - WSPIERAMY NAJLEPSZYCH!!!

PROFESJONALNA DIAGNOSTYKA DLA NIECO WIĘKSZYCH i 
DLA TYCH CAŁKIEM DUŻYCH

MODUŁOWA BUDOWA LICENCJI - klient płaci za to co potrzebuje i może przedłużyć 
licencje również tylko na to co potrzebuje.
ORYGINALNA DIAGNOSTYKA WABCO SD - nie ma drugiego urządzenia na rynku, 
które potrafi zaoferować podobną funkcjonalność.
ORYGINALNA DIAGNOSTYKA WABCO SD W POŁĄCZENIU Z MULTIPLEKSEREM - 
ograniczenie liczby kabli Wabco z 48 do 17 przewodow. Możliwość połączenia z 
modułami WABCO przez gniazdo pojazdu jak i bezpośrednio do sterownika przy wyko
rzystaniu opcjonalnych przewodów.
Możliwość modyfikacji parametrów w układach WABCO bez utraty gwarancji. Dostęp 
do najnowszej dokumentacji technicznej WABCO bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych opłat.
Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania trwa max 10 min (45min - 3 h w JALTES, 
BOSCH, 1,5 -4 h w TEXA i MANETI MARELLI).
Oryginalna diagnoza WABCO SD dla autobusów zintegrowana z oprogramowaniem
wielomarkowym. (70% procent autobusów wykorzystuje systemy hamulcowe,
zawieszenia, klimatyzacje i moduły drzwi od WABCO). Parametryzacja i kalibracje na 
poziomie serwisowym.
Rekomendacje SOR, TEMSA, EVO-BUS (Mercedes, Setra).

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS

Zestaw “WW TECHNIC”:
- W.EASY+ Box 
- OBD 16pin J1962 cable 
- 4 pin Haldex (ECU) Trailer 
- 7 pin ISO 7638 Trailer 
- 8 pin Volvo Truck 
- 30 pin Iveco Truck 
- 7 pin KNORR / WABCO Trailer

NASZE ZALETY:
CIĄGNIK

DOSTAWCZE

AUTOBUSY

NACZEPY

oraz komplet licencji :
MULTIBRAND + WABCO SD + DANE TECHNICZNE + HALDEX SD !!!



  
 

NASZE  ZALETY: 
 
 
MODUŁOWA BUDOWA LICENCJI - klient płaci za to co potrzebuje i może przedłużyć 
licencje również tylko na to co potrzebuje. 
 
ORYGINALANA DIAGNOSTYKA WABCO SD - nie ma drugiego urządzenia na rynku, 
które potrafi zaoferować podobną funkcjonalność. 
 
ORYGINALNA DIAGNOSTYKA WABCO SD W POŁĄCZENIU Z 
MULTIPLEKSEREM - ograniczenie liczby kabli Wabco z 48 do 17 przewodow. Możliwość 
połączenia z modułami WABCO przez gniazdo pojazdu jak i bezposrednio do sterownika przy 
wykorzystaniu opcjonalnych przewodów. 
 
Licencja WABCO SD tańsza o 50% w stosunku do ceny dla partnerów serwisowych. 
Brak blokady czasowej. Diagnostyka funkcjonuje nawet bez ważnej licencji. Brak blokady kodu 
SUPERPIN w przypadku wygaśnięcia licencji. 
 
Możliwość modyfikacji parametrów w układach WABCO bez utraty gwarancji. 
Dostęp do najnowszej dokumentacji technicznej WABCO bez konieczności ponoszenia dodatkowych 
opłat. 
 
Możliwość diagnozowania układów nie wabkoskich przez pakiet MULTIBRAND, którego 
funkcjonalność jest porównywalna z funkcjonalnością obecnych na rynku konkurentów. 
 
Moduł FLIGHTRECORDER, który umożliwia zapis wybranych parametrów w czasie i 
warunkach rzeczywistych. Możliwość przedstawienia zebranych danych w formie tabelarycznej lub 
graficznej. 
 
Komunikacja po Bluetooth i Wifi (zasieg odpowiednio 100 i 300 m) bez zastosowania 
wzmacniaczy i anten. 
 
Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania trwa max 10 min (45min  - 3 h w JALTES, BOSCH, 
1,5 -4 h w TEXA i MANETI MARELLI).  
 
Oryginalna diagnoza WABCO SD dla autobusów zintegrowana z oprogramowaniem 
wielomarkowym. (70% procent autobusów wykorzystuje systemy hamulcowe, zawieszenia, 
klimatyzacje i moduły drzwi od WABCO). Parametryzacja i kalibracje na poziomie serwisowym. 
 
Automatyczne rozpoznawanie systemów po wyborze gniazda diagnostycznego (Universal BUS). 
 
Specjalistyczne okablowanie przeznaczone specjalnie do autobusów. Możliwość 
diagnostyki poprzez gniazdo pojazdu jak i bezpośrednio ze sterownika. 
 
Szerokie pokrycie diagnostyczne wszystkich popularnych i specyficznych marek i producentów 
autobusów. 
 
Pakiet danych technicznych przeznaczony specjalnie dla autobusów. 
 
Rekomendacje SOR, TEMSA, EVO-BUS (Mercedes, Setra). 

                      Oryginalna Diagnoza HALDEX “DIAG+”
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Białystok, ul. Gen. St. Maczka 52
tel.: 609 899 009, bialystok@wurth.pl

Bielsko Biała, ul.Warszawska 28
tel.: 695 100 326, bielsko-biala@wurth.pl

Bydgoszcz, ul. Fordońska 140
tel.: 609 899 013, 52 372 45 70, bydgoszcz@wurth.pl

Częstochowa, Al. Wojska Polskiego 85
tel.:  601 463 829, czestochowa@wurth.pl

Gdańsk, ul. Załogowa 2-6
tel.: 693 910 331, 58 340 81 73, gdansk@wurth.pl

Gdynia, ul. Hutnicza 16
tel.: 609 899 015, 58 301 86 52, gdynia@wurth.pl

Gorzów Wlkp., ul. Myśliborska 22
tel.: 885 221 123, 95 727 79 29, gorzow@wurth.pl

Katowice, Al. Roździeńskiego 170
tel.: 609 899 010, 32 258 7882, katowice@wurth.pl

Kielce, ul. Warszawska 146
tel.: 607 496 464, 41 330 12 50, kielce@wurth.pl

Koszalin, ul. Stare Bielice 5
tel.: 693 910 155, koszalin@wurth.pl

Kraków, ul. Zakopiańska 56
tel.: 609 899 006, 12 626 23 30, krakow@wurth.pl

Lublin, ul. Bursaki 8
tel.: 609 899 007, 81 742 18 57, lublin@wurth.pl

Łódź,  ul. Wydawnicza 1/3
tel.: 609 899 011, 42 682 49 22, lodz@wurth.pl

Nowy Sącz, ul. Węgierska 201
tel.: 693 910 151, nowy-sacz@wurth.pl

Olsztyn, ul. Budowlana 2a
tel.: 609 899 049, 89 533 00 11, olsztyn@wurth.pl

Opole, ul. Oleska 121
tel.: 669 880 232, 77 463 60 77, opole@wurth.pl

Poznań, ul. Starołęcka 7
tel.: 609 899 005, 61 867 56 16, poznan@wurth.pl

Radom, ul. Wierzbicka 26/44
tel.: 693 922 989, 48 360 66 93, radom@wurth.pl

Rzeszów, ul. Handlowa 3
tel.: 693 914 433, 17 850 80 08, rzeszow@wurth.pl

Szczecin, ul. Pomorska 144
tel.: 609 899 012, 91 462 32 11, szczecin@wurth.pl

Warszawa, ul. Modlińska 347
tel.: 609 899 024, 22 675 77 92, sklep@wurth.pl

Warszawa, Al. Jerozolimskie 332A
tel.: 693 911 594, 22 753 90 06, sklep2@wurth.pl

Warszawa, ul. Płowiecka 44
tel.: 885 221 121, sklep3@wurth.pl

Wrocław, Al. Armii Krajowej 62
tel.: 609 899 008, 71 339 09 29, wroclaw@wurth.pl


